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Schlepperassistenz im Schadenfall

Ein kurzer Einblick in die Technik und das Equipment einer Verschleppung
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Studium Nautik in Bremen

Fahrzeit auf Schwergutschiffen

Nautischer Inspektor 
Schleppreederei

Senior Claims Manager / Staff 
Surveyor VHT
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Profil des Havaristen

Havarist mit einem Schaden an 
der Hauptmaschine

Bordseitig wird versucht, den 
Schaden zu beheben

gelingt kurzzeitig, dann aber 
Verschleppung notwendig
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Schaden / Konsequenzen

Position (Lat/Lon; Hafen)

Größe, Verdrängung, Tiefgang

SWL der Poller / 
Anschlagpunkte

Profil des Havaristen

Bild: Peter Dejong/ T-online.de
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Externe Faktoren

Wetter / Prognose

Drift / Wind 

Distanz zum Land/ Untiefen

Wassertiefe

Verkehr

Seegebiet/ 12 Meilen Zone – ETV´s? 

Auflagen (Behörden, Versicherer …)

sich daraus ergebende Dringlichkeit
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Anforderungsprofil des Schleppers

Bollard Pull

Tiefgang

Seetüchtigkeit

Bunkerkapazität

Verfügbarkeit / ETA

Kosten & Vertragswerk

Equipment

Antrieb
Bild: tugspotters.com
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Antriebsarten von Schleppern

Konventioneller Antrieb 
(Schraube – Ruder)

Azimuth Stern Drive

Tractor Tug

Voith Schneider

Bild: European Tugowners Association, 2015
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Antriebsarten von Schleppern

Konventioneller Antrieb 
(Schraube – Ruder)

Azimuth Stern Drive

Tractor Tug

Voith Schneider

Bild: European Tugowners Association, 2015
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Antriebsarten von Schleppern

Rotor Tug

Bild: Robert Allen Design, ART
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Antriebsarten von Schleppern

Eddy Tug

Bild: rivieramm.comBild: towingline.com
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Antriebsarten von Schleppern

Bollard Pull Diagramm

Grün:  konventioneller Antrieb
Blau:   Azimuth Stern Drive
Rot:     Tractor Tug

Bild: European Tugowners Association, 2015
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Bollard Pull

IMO Guidelines for Safe Ocean Towage

Bollard Pull ausreichend bemessen, um bei den folgenden 
Bedingungen die Position zu halten:

Wind: 20 m/s (Bft 8)

Signifikante Wellenhöhe: 5 m 

Strömung: 0.5 m/s

* andere Kriterien können in Betracht gezogen werden, sollte es absehbar sein, dass diese genannten Werte nicht 
eintreten (z.B. kurze Reise)
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Schleppgeschirr

Hafen/ küstennah Offshore/ Deep Sea

Bild: Boluda.com Bild: teekay.com
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Schleppgeschirr Hafen & küstennahe Verschleppung

Hauptschleppleine (Draht oder 
synthetisch)

Vorläufer(Draht / synthetisch)

ggf. Stretcher 

Schäkel (Alu / Stahl / Soft)
Bild: Gleistein.com
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Schleppgeschirr Offshore/ Deep Sea 

Hauptschleppleine 
(Draht)

Vorläufer (weak Link)

Hahnepot/ Deltaplatte

Vorläufer

Kette

Smit Bracket

Notschleppleine
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Gefahren für den Schlepper / Schleppanhang

Losreißen / Schädigung Dritter / 
Grounding

Schäden am Schiff (z.B. Poller)

Kontakt zum Schiff / Schraube / 
Gefahren bei Schleusen

Schäden am Schleppgeschirr

Girting / Querschlagen

fehlerhafte Planung
Bild: tradewindsnews.com
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fehlerhafte und unzureichende Planung am Beispiel des 
Totalverlusts des Schleppanhangs

Verschleppung zweier Anchor 
Handling Supply Tugs (MAERSK 
SEARCHER & MAERSK SHIPPER)

Schlepper im cold Lay-Up

Verschleppung von Fredericia 
(DK) nach Aliağa (TUR) im 
Dezember 2016 durch MAERSK 
BATTLER zum Abbruch

Bild: dmaib.com
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!

Florian Richter vht-online.de
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